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Er is altijd wel iets in huis te doen. Een deur die klemt, een stoel die wankel staat of een
trap die hinderlijk kraakt. Ook kleine dingen kunnen behoorlijk veel ergernis geven, ze-
ker als je niet precies weet hoe je ze moet verhelpen. De hulp inroepen van die handige
buurman of van een dure vakman hoeft voortaan minder vaak. Aan de hand van dit
boek kan iedereen zelf aan de slag.

Voor de klussen in dit boek hoef je geen doorgewinterde doe-het-zelver te zijn. De hel-
dere informatie is in ‘receptvorm’ gegoten, zodat ook een leek snel de weg vindt. Onder
het kopje ‘'Wat is het probleem?’ staat kort beschreven om welk euvel het gaat. 'Wat heb
ik nodig?’ geeft een opsomming van het gereedschap en het materiaal die nodig zijn bij
de klus. Onder 'Hoe doe ik dat?’ staat precies hoe je het aanpakt. Stap voor stap, en waar
nodig verduidelijkt met tekeningen en foto's.

Volledig is dit boek niet, want er zijn in een huis oneindig veel klussen. De inhoud be-
staat uit een selectie van veelvoorkomende reparaties. In aparte hoofdstukken komen
wanden & plafonds, vloeren, ramen, deuren & trappen, elektriciteit en water, afvoer &
gas aan de orde. We sluiten af met een hoofdstuk met diverse reparaties.

Aan nauwkeurige instructies en heldere tekeningen heb je niets als je niet over het juiste
gereedschap beschikt en kennis hebt van materialen. Hoe je met al deze gereedschap-
pen en materialen het best en veiligst te werk gaat, is ook onmisbare kennis. Vandaar dat
we dit boek beginnen met een zeer uitgebreid hoofdstuk met basiskennis.

Met behulp van de handige index achterin, is alle informatie snel terug te vinden.

Veel succes bij het klussen!

Alfred M. Jacobsen is auteur van een reeks doe-het-
zelfboeken van de Consumentenbond en is 30 jaar
eindredacteur van de Consumentengids geweest.
Klussen en restaureren behoren tot zijn brede interesses.
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In dit hoofdstuk behandelen we de meeste in dit I ERLA LY I
1

boek genoemde materialen, gereedschappen,

bevestigingsmiddelen en technieken. En we besteden f;: A

uiteraard aandacht aan een belangrijk aspect bij het

klussen: de persoonlijke bescherming.




tips voor het onderhouden van gereed-
Het gezegde ‘goed gereedschap is het schap.
halve werk' is slechts een halve waarheid:
behalve goed, moet je ook voldoende en

voor elke soort klus het geschikte gereed- Met de hand of elektrisch?

schap hebben. Ook een juist gebruik en De resultaten die je met handgereed-
goed onderhoud van gereedschap zijn schap kunt behalen, zijn sterk afhanke-
van grote invloed op het resultaat. lijk van hoe handig je ermee bent. Een
Verder moet gereedschap veilig zijn. De goed stuk gereedschap kan in onervaren
meeste ongelukken bij het klussen zijn te handen een slecht resultaat geven. Bij
wijten aan het gebruik van verkeerd ge- elektrisch gereedschap is die invloed
reedschap, werken met bot of beschadigd minder groot. Met een elektrische
gereedschap of onvoorzichtige omgang cirkelzaag bijvoorbeeld, kan ook een
met gereedschap. onervaren doe-het-zelver een strakke
Ga bij het kopen van gereedschap zorg- en haakse zaagsnede maken, wat met
vuldig te werk. Sommige gereedschappen een handzaag beslist niet zal lukken.

kosten veel geld, maar bij een goede se-

lectie verdien je die uitgave beslist terug.

In dit hoofdstuk worden essentiéle ge- 11a Handgereedschappen
reedschappen besproken, die je over het

algemeen regelmatig gebruikt. Andere

zijn maar sporadisch nodig. Die hoeven In geen enkele gereedschapskist mo-
niet per se van de beste kwaliteit te zijn. gen hamers ontbreken. Er zijn tientallen
Er zijn in bouwmarkten, sommige su- soorten, voor uiteenlopende toepassin-
permarkten en bij vakwinkels regelmatig gen. Van klauwhamer tot drijffhamer en
aanbiedingen van setjes en grotere dozen  van stoffeerdershamer tot houten hamer.
met gereedschap. Die zijn zelden van de Maak daaruit een praktische keus. Ook
beste kwaliteit, maar kunnen voor spora- een bescheiden uitrusting is incompleet
disch gebruik prima voldoen. Blijf echter als die maar één hamer bevat.

ver van bakken met gereedschappen die De zwaarte van hamers met stalen kop
bijvoorbeeld allemaal evenveel kosten; wordt uitgedrukt in ‘kopgewicht, dat va-
vaak is dat rommel. Kun je de kwaliteit zelf = rieert van circa 100 (stoffeerdershamer)
niet goed beoordelen, vraag dan een han- tot 2000 g (vuist). De steel is meestal van
dige bekende om hulp bij zo'n aankoop. essenhout of, bij de duurdere soorten, van
Koop niet te veelineens. In deze paragraaf hickory of staal, met om het stalen hand-
beschrijven we een basisuitrusting. Die  vat een laag neopreen (synthetisch rub-
kun je in de loop van de tijd aanvullen met ber) of vinyl.

gereedschap dat specifiek voor bepaalde Let er bij het kopen van een hamer op dat
klussen nodig is. In par. 1.1c staan enkele de kop stevig aan de steel zit en contro-
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leer dat ook regelmatig
bij de hamer met houten
steel. De wig, waarmee
de steel stevig in de kop
wordt geklemd, moet aan
de bovenkant van de kop
zichtbaar zijn. Is aan de
bovenkant van de kop al-
leen lak te zien, dan wijst
dat vaak op een gammele
verbinding.

Klauwhamers, met een
kopgewicht van circa 300
tot 600 g, worden voor al-
gemeen timmerwerk ge-
bruikt. De achterzijde van
de kop (de pen) is gebo-
gen en gespleten (klauw)
en dient als spijkertrekker.
Dit type hamer heeft de al-
oude timmermanshamer
zonder klauw grotendeels
verdrongen.

Een eerste selectie ha-
mers kan bestaan uit een
klauwhamer (450 of 570 g)
en een stoffeerdershamer
(140 g), die samen het nor-
male en het lichte spijker-
werk dekken.

Stoffeerders-

Kunststof-
hamer -,

werpen en het aankloppen
van lichte houtverbindin-
gen waarbij het materiaal
moet worden ontzien. Ge-
bruik altijd een houten klos
(stuk hout) tussen hamer-
kop en werkstuk. Zwaarder
klopwerk kan beter worden
gedaan met de houten of
de rubberhamer. Die zijn
beslist niet geschikt voor
het inslaan van spijkers en
dergelijke. Daarbij zou de
kop snel vernield worden.
De houten hamer is ook ge-
schikt om op steekbeitels te
tikken. Kaphamers behoren
tot het metselgereedschap
en zijn bedoeld om stenen
op maat te hakken.

Op het gebied van handza-
gen is het assortiment zeer
uitgebreid; met één exem-
plaar ben je er niet.

Zagen voor hout
Elk type houtzaag heeft een
eigen functie; die wordt

De vuist (kleine moker) heeft een kopge- vooral bepaald door:
wicht van 1000 tot 2000 g. Dit type hamer e de grootte van de tanden;
is bestemd voor zwaar werk, zoals het e het aantal tanden per inch (1 inch =

stukmaken van steen en beton in com- 2,54 cm);

binatie met een koubeitel. Gebruik voor ¢ deslijpvorm van de tanden: een-, twee-
dergelijk werk geen timmerhamer. of driezijdig snijdend;

De kunststofhamer, met aan elke kant van e de ‘zetting": de mate waarin de zaag-
de kop een verwisselbare dop, is bestemd tanden om en om naar opzij gebogen
voor licht uitdeukwerk van metalen voor- (gezet) zijn.
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Bij een kleine zetting is de zaagsnede in
het hout smal, bij een grote is hij breed. Bij
een te kleine zetting loopt de zaag vrij snel
klem, maar bij een te grote zetting ben je
meer energie kwijt doordat je relatief veel
hout tot zaagsel moet verwerken.

Voor grof werk en dikke planken is een
zaag met een grove vertanding beter. Dat
werkt sneller, zeker in enigszins vochtig
hout. Voor fijn werk is een smalle, glad-
de zaagsnede gewenst en daarvoor is een
zaag met veel kleine tandjes geschikter.
Bij handzagen varieert het aantal tanden
van 7 tot 11 per inch, respectievelijk grof-
en fijnzagend; bij kap- en toffelzagen van

11 tot 14 per inch.

V' Voorkom dat de tandenrij van de zaag
wordt beschadigd: raak geen spijkers
tijdens het zagen en leg de zaag niet
tussen het andere gereedschap, maar
hang hem na het werk op of gebruik
een kunststof beschermkapje rond de
tanden.

Handzagen voor hout zijn er met verschil-
lende bladlengten, van 40 tot 60 cm. Een
tussenmaat is meestal de beste keus voor
thuisgebruik. Een handgreep van kunst-
stof is vaak voorzien van een ‘aanslag’ om
hoeken van 45° en 90° af te tekenen. Maar
voor nauwkeurig werk hebben de schrijf-
en verstekhaak de voorkeur. Bovendien
werkt een houten zaaghandvat prettiger.

Het bekendste type zaag voor hout is de
gewone handzaag of timmermanszaag,
die je gebruikt om latten, planken of platen

14

zowel in de lengte als in de breedte op
maat te zagen.

De handzaag met geharde tanden (hard-
point) is vrijwel standaard. Een hardpoint-
zaag kan niet worden nageslepen of ‘ge-
zet'. Daar staat tegenover dat dit type zaag
veel langer scherp blijft dan een gewone
handzaag. De soms hogere prijs (afhanke-
lijk van het merk) ten opzichte van naslijp-
bare zagen wordt gecompenseerd doordat
je hem niet hoeft te slijpen en te zetten.
Wie iets beter uitgerust is, bezit ook een
kapzaag, bijvoorbeeld om met eenvoudi-
ge zaaghulpen als een verstekbak zuiver
haaks of in verstek te kunnen zagen. De
kapzaag is korter dan een timmermans-
zaag en het blad is aan de bovenkant
voorzien van een versterkte 'rug’; die
zorgt ervoor dat het blad niet gaat zwie-
pen. Deze zaag heeft een fijnere vertan-
ding, variérend van 12 tot 15 per inch, die
is afgestemd op het afkorten van latten en
balken. De maximale zaagdiepte wordt
bepaald door de afstand tussen de tan-
denrij en de versterkte rug. Een fijnere uit-
voering van de kapzaag is de toffelzaag.
De vertanding (13 of 14) geeft een redelijk
gave zaagkant.

De schrobzaag, die vrijwel is verdrongen
door de decoupeerzaag (zie par. 1.1b),
heeft een smal, in een punt toelopend
blad, waarmee vanuit een voorgeboord
gat een zaagsnede kan worden gemaakt.
De schrobzaag kan ook langs lichtgebo-
gen lijnen zagen. Het uitzagen van een
zuiver rond gat vraagt overigens wel oefe-
ning. Een variant is de kleinere sleutelgat-
zaag, vaak met verwisselbare bladen voor
hout en metaal.
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Japanse trekzaag

Een interessante variant is de Japanse
trekzaag, die langzaam populairder wordt.
Westerse zagen verspanen het materiaal
terwijl je op de zaag duwt, maar de Japan-
se zaag doet dat juist in de opgaande slag.
Dat is wel even wennen. Het zaagblad is
dunner en vereist dus iets minder kracht,
maar het is daardoor ook kwetsbaarder
voor verbuiging. Een eenmaal geknikt
zaagblad is definitief naar zijn grootje.

7.

Van boven naar beneden: traditionele hout-
zaag met kunststof handgreep, Japanse zaag,
toffelzaag en junior beugelzaag.

Kapzaag

Zagen voor metaal
De metaalzaagbeugel (in de volksmond:
ijzerzaag) komt bij allerlei klussen van pas.

BASISKENNIS

Het eenvoudigste type is het juniorzaagije
oftewel de junior beugelzaag, die bestaat
uit een simpele beugel van staal, waarin
het zaagblaadje kan worden geklikt.

De normale ijzerbeugelzaag heeft een ste-
vig frame en de bladen (gangbare lengte
30 cm, vertanding 18 tot 32) kunnen mak-
kelijk worden verwisseld. Bedenk bij het
vervangen van een blad dat metaalza-
gen duwzagen zijn, dat wil zeggen dat de
tandjes naar voren gericht staan.

Bij sommige typen kan het blad ook onder
een hoek van 90° worden ingespannen,
om vrij dicht langs een opstaande rand te
kunnen zagen. Een andere mogelijkheid
is het inspannen van ronde zaagbladen
(draadzaag) met wolframgrid, om bijvoor-
beeld een tegel rond een stopcontact pas
te zagen (zie hierna).

Span metaalzaagbladen zo strak mogelijk
in de beugel en beweeg de zaag voor- en
achteruit in kaarsrechte richting. Houd
hem liefst met twee handen vast voor een
optimaal resultaat. Verminder de span-
ning op het zaagblad als de zaag lange tijd
niet wordt gebruikt.

De figuurzaag is bruikbaar voor zowel hout
(houtzaagjes zijn er in meer dan tien ver-
schillende groftes) als metaal (met ijzer-
zaagjes). Er zijn ook zaagblaadjes met tand-
jes rondom (voor hout of zacht kunststof).
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